
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD

QUICK PANOPTIC Nr. 1

04.12.2023

QUICK PANOPTIC Nr. 1

078566

fargevæske

IVD Reagent

Andre bruksområder enn anbefalt

MED-KJEMI AS

Drengsrudbekken 9

1373

ASKER

NORGE

66764900

firmapost@med-kjemi.no

http://www.med-kjemi.no/

943568758

Telefon: (+47) 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Utgitt dato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Bruk det frarådes mot

Firmanavn

Besøksadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Nødtelefon
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2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

CLP00-1272/2008

Farepiktogrammer (CLP)

Metanol 33 -100 %

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H301 + H311 + H331 Giftig ved
svelging, hudkontakt eller innånding. H370 Forårsaker organskader

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. —
Røyking forbudt. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P308+P311 Ved
eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege / . P321 Særlig behandling (se på
etiketten). P370+P378 Ved brann: Slukk med Slokkeapparatpulver eller CO2. Ved
mer alvorlige branner, også alkoholbestandig skum og vannspray.. P403+P233
Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Inneholder:
metanol

Dette produktet inneholder ingen PBT/vPvB kjemikalier. Blandingen inneholder
ingen hormonforstyrrende stoffer.

Forventes ikke å representere noen helserisiko under normale
bruksforhold.

Ikke klassifisert som miljøfarlig.

Stoffblanding

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Metanol CAS-nr.: 67-56-1

EC-nr.: 200-659-6
Indeksnr.: 603-001-00-X
REACH reg. nr.:
01-2119433307-44
REACH reg. nr.:
01-2119433307-44-xxxx

Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H331
STOT SE 1; H370
Tilleggsinformasjon om
klassifisering: SCL:
STOT SE 1; H370: C ≥ 10
%
STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C

33 -100 %

I samsvar med ATP nr.

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Supplerende faresetninger på
etikett

PBT / vPvB

Helseeffekt

Miljøeffekt

Komposisjonstype
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

< 10 %
ATE (Oral) : 100
ATE (Dermal) : 300
ATE (Innånding, damper) :
3

Umiddelbar legehjelp er nødvendig. Det anbefales å flytte den berørte personen
ut av eksponeringsområdet. Forsinket
effekter kan oppstå etter eksponering for produktet.

Ta offeret ut i friluft; holde dem varme og rolige. Hvis pusten er uregelmessig
eller stopper, utfør kunstig åndedrett. Ikke
administrere noe muntlig. Hvis du er bevisstløs, plasser dem i en passende
stilling og søk medisinsk hjelp. Bruken av personlig
verneutstyr anbefales for personer som yter førstehjelp (se avsnitt 8)

Fjern forurensede klær. Vask huden kraftig med vann og såpe eller et egnet
hudrensemiddel. ALDRI bruk løsemidler eller
tynnere. Bruk av personlig verneutstyr anbefales for personer som yter
førstehjelp (se avsnitt 8).

Fjern kontaktlinser, hvis de finnes og hvis det er enkelt å gjøre. Vask øynene med
mye rent og kaldt vann i minst 15 minutter
mens du trekker øyelokkene opp, og søk medisinsk hjelp.

Ved utilsiktet inntak, søk øyeblikkelig legehjelp. Forbli rolig. Fremkall ALDRI
brekninger. Bruk av personlig verneutstyr
utstyr anbefales for personer som yter førstehjelp (se avsnitt 8).

Giftig produkt, utilsiktet kontakt kan føre til alvorlige åndedrettsvansker, endring
av sentralnervesystemet og
ekstreme tilfeller, bevisstløshet. Umiddelbar medisinsk hjelp er nødvendig.

Be om øyeblikkelig legehjelp. Gi aldri noe oralt til personer som er bevisstløse.
Ikke fremkall brekninger.
Hvis personen kaster opp, tøm luftveiene. Hold personen komfortabel. Snu ham/
henne til venstre side og bli der
mens du venter på medisinsk behandling.

Bruk pulver, CO₂, dispergert vannstråle (tåke) eller skum.

Ikke bruk en direkte vannstråle for å slukke. I nærvær av elektrisk spenning kan
du ikke bruke vann eller skum som
slokkemidler.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler
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5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Kan danne farlige gasser eller damper i tilfelle av brann.

Brannmenn bør bruke fullstendige verneklær inkludert selvforsynt pusteapparat.

Bruk vann til å kjøle ned tanker, sisterne eller beholdere nær varmekilden eller
brannen. Ta hensyn til vindretningen. Forhindre
produkter som brukes til å bekjempe brannen fra å gå i avløp, kloakk eller
vannveier. Følg instruksjonene gitt i nødstilfelle eller
brannevakueringsplan eller planer hvis tilgjengelig.

Fjern mulige antennelsespunkter og ventiler området. Røyking forbudt. Unngå
innånding av røyk

Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

Hindre utslipp til avløp, vassdrag og jord.

Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må
deponeres via et
firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

For opplysninger om egnet personlig verneutstyr, seksjon 8. Angående
avfallshåndtering, seksjon 13

Røykene er tyngre enn luft og kan spre seg over bakken. De kan danne eksplosive
blandinger med luft. Forhindre
dannelse av brennbare eller eksplosive røykkonsentrasjoner i luften; forhindre
røykkonsentrasjoner over arbeidseksponeringsgrenser. De
produktet må kun brukes i områder hvor alle ubeskyttede flammer og andre
antennelsespunkter er eliminert. Elektrisk
utstyr må beskyttes i henhold til gjeldende standarder.
Produktet kan lades elektrostatisk: bruk alltid jording ved overføring av produktet.
Operatører må bruke antistatisk fottøy og klær, og gulv må være ledere.

Hold beholderen tett lukket og isolert fra varmekilder, gnister og brann. Ikke bruk
verktøy som kan forårsake gnister. Til

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Brannslokkingsmetoder

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Sikker håndtering av gassbeholder
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7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

personlig beskyttelse, se avsnitt 8.
I bruksområdet må røyking, spising og drikking være forbudt.
Følg lovgivningen om helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
Bruk aldri trykk for å tømme beholderne. De er ikke trykkbestandige beholdere.
Oppbevar produktet i beholdere laget av
et materiale som er identisk med originalen

Oppbevares i henhold til lokal lovgivning. Vær oppmerksom på indikasjonene på
etiketten. Oppbevar beholderne mellom 5 og 25 º C, i et tørt og
godt ventilert sted

Oppbevares langt fra varmekilder og direkte sollys. Hold deg langt unna
tennpunkter. Holdes unna oksiderende
midler og fra svært sure eller alkaliske materialer. Ikke røyk. Hindre innreise for
ikke-autoriserte personer. Først når
beholdere er åpne, må de lukkes forsiktig og plasseres vertikalt for å unngå søl.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Metanol CAS-nr.: 67-56-1 8 timers grenseverdi: 100

ppm
8 timers grenseverdi: 130
mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: H, E

Metanol

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 260 mg/m³

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Akutt innånding (systemisk)
Verdi: 260 mg/m³

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 40 mg/kg bw/day

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Verdi: 40 mg/kg bw/day

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 50 mg/m³

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Komponent

DNEL
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8.2. Eksponeringskontroll

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Akutt innånding (systemisk)
Verdi: 50 mg/m³

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 8 mg/kg bw/day

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Akutt dermal (systemisk)
Verdi: 8 mg/kg bw/day

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 20.8 mg/l

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 2.08 mg/l

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 100 mg/l

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 77 mg/kg

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 7.7 mg/kg

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 3,18 mg/kg

Varselsskilt

Tettsittende vernebriller ifølge EN 166.

Benytt hansker, iht. standard NS-EN 374, av motstandsdyktig materiale. Be alltid
hanskeleverandøren om veiledning.

Ikke-engangs vernehansker mot kjemikalier.

Kjemisk motstandsdyktige materialer og stoffer. Bruk brann-/flammebestandig/
hemmende middel
klær

Beskyttelsesnivået
må settes i henhold til en testparameter kalt BT (Breakthrough Time), som

PNEC

Nødvendige egenskaper

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Uegnet materiale

Egnede verneklær

Verneklærnes nødvendige
egenskaper
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Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

angir hvor lang tid det tar før kjemikaliet passerer gjennom materialet.

Filtermaske for beskyttelse mot gasser og partikler.
Egenskaper: «CE»-merking, kategori III. Masken skal ha et bredt synsfelt og en
anatomisk utformet form for å være forseglet og vanntett.

Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes halv- eller helmaske med brunt filter (A)
mot organiske løsemidler.

Brunt filter A2

Væske: flyktig

Produktet utgjør ingen fare ved sin reaktivitet.

Ustabil i kontakt med:
- Syrer.
- Baser.
- Oksidasjonsmidler.

Under visse forhold kan dette forårsake en polymerisasjonsreaksjon.

Unngå følgende forhold:
- Oppvarming.
- Høy temperatur.
- Kontakt med uforenlige materialer.

Unngå følgende materialer:
- Syrer.
- Baser.
- Oksidasjonsmidler

vhengig av bruksforholdene, kan følgende produkter genereres:

Åndedrettsvern, generelt

Åndedrettsvern nødvendig ved

Åndedrettsvern, kommentarer

Form

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter
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AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2. Opplysninger om andre farer

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

- COx (karbonoksider).
- Organiske forbindelse

Metanol

Verdi: 10112 mg/l
Testvarighet: 24 time(r)
Art: Trachinotus
Metode: LC50

Verdi: 24000 mg/l
Eksponeringstid: 96 time(r)
Art: fisk
Metode: LC50

Metanol

Verdi: 22000 mg/l
Testvarighet: 96 h
Art: grønne alg
Metode: EC50

Metanol

Verdi: 20803 mg/l
Testvarighet: 24 time(r)
Art: Daphnia magna
Metode: EC50

Verdi: 4820 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EC50
Eksponeringstid: 96 time(r)
Art: Moina micrura

Ingen data tilgjengelig.

-0,74 Log Pow. Veldig lav

Ingen data er tilgjengelig

Komponent

Akvatisk toksisitet, fisk

Komponent

Akvatisk toksisitet, alge

Komponent

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumuleringsevne, vurdering

Mobilitet
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke klassifisert.

Ingen data tilgjengelig.

Produktet inneholder ingen substans med hormonforstyrrende egenskaper.

Hindre utslipp til avløpsvann eller overflatevann.

Ikke tøm i kloakk eller vannveier. Avfall og tomme beholdere skal håndteres og
fjernes i henhold til gjeldende,
lokal/nasjonal lovgivning.
Følg bestemmelsene i direktiv 2008/98/EC angående avfallshåndtering.

1230

UN 1230, METHANOL, 3 (6.1), PG II, (D/E)

UN 1230, METHANOL, 3 (6.1), PG II

UN 1230, METHANOL, 3 (6.1), PG II

3

II

Nei

Mobilitet-evaluering

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Hormonforstyrrende egenskaper

Økologisk tilleggsinformasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

ADR/RID/ADN

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff engelsk ADR/RID/
ADN

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff IMDG

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff ICAO/IATA

Klassifiseringskode ADN

ADN

ADR/RID/ADN
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14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Farenummer: 336
ADR LQ: 1 L
IMDG LQ: 1 L
ICAO LQ: 1

Nei

Produktet er ikke berørt av EU-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1005/
2009 av 16. september
2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Produktklassifisering i henhold til vedlegg I til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III):
H2
Produktet er ikke berørt av forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på
markedet og bruk av biocid
Produkter.
Produktet er ikke berørt av prosedyren fastsatt forordning (EU) nr. 649/2012,
vedrørende eksport og import av
farlige kjemikalier.

Nei

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H331 Giftig ved innånding.
H370 Forårsaker organskader

Klassifisering og prosedyre brukt for å utlede klassifiseringen for blandinger i
henhold til forordning (EF)
1272/2008 [CLP]:
Fysiske farer På grunnlag av testdata
Helsefarer Beregningsmetode
Miljøfarer Beregningsmetode

1

Spesielle forholdsregler

Bulktransport (ja / nei)

Vurderte restriksjoner

Lover og forskrifter

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

CLP klassifisering, kommentarer

Versjon
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